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Schaal 1:50
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Natuurlijke beschoeiing van perkoenpalen:
- Ø75 mm
- Lengte 1,40 m
- Houtsoort: naaldhout

Waterpeil 0.70+/1.00+
Talud 1:1

Ontgraven t.b.v. oever naast
watergang

Beschoeiing van hardhout:
- 70x70 mm
- Lengte 1,60 m
- Houtsoort: hardhout

Vullen met rijsenhout
- dikte 400 mm
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Principe profiel A-A'
Schaal 1:50
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Vrijgekomen grond
verwerken in poel
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Handhaven en herstellen onderwaterbeschoeiing
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Toepassen dubbele palenrij,
vullen met rijsenhout
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Handhaven en herstellen onderwaterbeschoeiing

Ontgraven plasoever naast wate
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Ontgraven naast plasoever naast watergang - instandhouden onderwaterbeschoeiing
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EERSTE UITGAVE

Vestiging Boxtel
Postbus 371
5280 AJ Boxtel

Vestiging Alphen aan de Rijn
Europalaan 16
2408 BG Alphen aan den Rijn

info@kybys.nl
www.kybys.nl
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Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Renovatie Peulenpark

Inrichting

Uitvoeringsontwerp

23-2039

T02-01

1:250

A0
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Disclaimer
- Deze tekening is mede gebaseerd op door derden verstrekte informatie. De juistheid van deze gegevens

ligt buiten onze invloed en KYBYS accepteert daarvoor geen verantwoordelijkheid. Voorafgaand aan de
uitvoering de juistheid controleren.

- De ligging van kabels en leidingen is ingetekend aan de hand van een KLIC-oriëntatiemelding. De ligging
van kabels en leidingen is indicatief. Houd bij werkzaamheden de richtlijnen aan volgens Publicatie 500
Schade voorkomen aan kabels en leidingen van de CROW.
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